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Wertstoffsammler

e Kunststoffbehdlter zum Sammeln und
Trennen von Abfallen und Wertstoffen
* Mit robusten Tragegriffen fur einfachen
Transport

* Haltevertiefungen auf der Bodenunterseite
zum sicheren Entleeren

e Mit Klemmschlitzen fiir Abfallsacke

e Volumen 60 L

e Lebensmittelechtin allen Farben,
Ausnahme: Schwarz

eBxTxH:590x282 x 645 mm

H Sie

Deckelfarbe Art.-Nr. .

gelb E 646 5771 P 00
blau E6465772P &

grUn E 646 5773 P Produktionsstandort
schwarz E 6465774 P EUROPA

Tretabfallsammler, 471

e Aus Polyethylen (PE)

¢ |deal fir eine handfreie Bedienung

e Gerauscharmes robustes Pedal aus Metall

e Kante verhindert das Verrutschen von
Millbeuteln

e Deckel mit Absenkautomatik

¢ VVerdecktes Deckelschlof3

Technische Daten

BxTxH: 311 x406x 616 mm
Volumen: 471
Farbe: anthrazit !
45 [ | Art.-Nr. E 651 6939 P ‘ \‘ 1, l | '
0
| bei unsm

Ihr kompetenter Partner:

ELTRIM FIASE

Lager |

Transport | Umwelt

Sommer | 2026

\' Angebote giiltig bis 30.09.2026

Transportwagen

* Aus recyceltem Polypropylen,
aulBer Lenkrollen

® Durch Stecksystem einfach
miteinander verbindbar

e Fir Wertstoffsammler 60 Liter

e Traglast 80 kg

¢ 4 Lenkrollen

Art.-Nr. E 648 8382 P

Tretabfallsammler, 681

e Aus Polyethylen (PE)

e Gerauscharmes robustes Pedal
aus Metall

e Miillbeutel kénnen einzeln oder
doppelt eingehangt werden

e Deckel mit Absenkautomatik

Technische Daten

BxTxH: 387x496x643 mm
Volumen: 681

Farbe: anthrazit

Art.-Nr. E 651 6940 P 5 5

NEUJ

¥ Dbeiunsm

Rufen Sie uns noch heute an:
03722 /96127

oder schreiben Sie uns:
verkauf@eltrik-habe.de
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Doppelstufen-Klapptritt

e Stufen-Klapptritte, doppelseitig begehbar

* Hergestellt aus Aluminium

e Plattform Bx T 310 x 240 mm

* Robuste Stufen/Holmverbindungen

* GroB3e rutschfeste 2-Komponenten-Kunststofffil3e

e Ausfiihrung: Stufen gebdrdelt
& Alumlmum-Stufenstehle1ter, einseitig « Plattform Bx T 310 x 240 mm
- ® Aluminium-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktionsschale * Nach TRBS 2121-2 als Arbeitsplatz verwendbar
. XXL—§tufen mit Antl-Rutsch-.lefel.ung, Standflache 130 mm Stufenanzahl Stiick 2%2 2%3
Pl ¢ Verzinkte Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung Arbeitshéhe m 2,47 2,70
¢ Parallele Holme oberhalb der Plattform Podesthshe mm 470 700
* Sichere vernietete Holm-Stufen-Verbindung A0 pas pol
. .. Gewicht kg 5 6,3
® Rutschsichere Kunststofffuf3e Art.-Nr. E 651 6931 P E 651 6932 P
Stufenanzahl Stiick 3 4 5 6 7 8 Euro 149,- 169,-
Arbeitshéhe m 2,63 2,85 3,07 3,28 3,50 3,72
Podesthéhe mm 630 850 1070 1280 1500 1720
BxHmm 420x1250  450x1460  480x1710  500x1900  530x2120  560x2330
Gewicht kg 3,6 4k 53 6,2 7,5 8,7
Art.-Nr. E6046244P E6046245P E6046246P EG6046247P E6046248P E 6046249 P
Euro 89,- 105,- 119,- 189,- 205,- 225,-
Multifunktionsleiter mit Stufen
e Alu-Multifunktionsleiter als Anlege- und Schiebeleiter,
sowie als beidseitige Steh- und Treppenleiter nutzbar
* Holme und Stufen eloxiert
m m Sichere Einstellung der Hohe durch seitliche Blockiergriffe
e Stufe fur Stufe héhenverstellbar
¢ Integrierte Rollen fur einfachen Transport
* Breiter Querbalken mit rutschhemmenden grof3flédchigen Fien
- . e Gepriuft nac.h EN131-4
* Belastbar bis 150 kg
* Nach TRBS 2121-2 als Arbeitsplatz verwendbar < |
Spro.?serlanzahlStiick . bxb4 4x5 10:: 8 % f i
Arbeitshdhe als Anlegeleiter m 4,37 5,38
.y = Arbeitshdhe als Stehleiter m 3,03 3,53
Gewicht kg 16,7 20,1 {
Art.-Nr. E 6516933 P E 6516934 P
Euro 369,- 409,-
m— i
|
Teleskopanlegeleitern y
I il ¢ Luftgedampftes und sanftes Einfahren fir Aluminium- , ;‘f A
maximale Sicherheit Mehrzweckleiter - 4
¢ Flexibles Ausziehen der Leiter nach Bedarf, ) Q 4
Stufe fiir Stufe Mehrzweck-Stufenleiter / N\
* Sofortige visuelle Kontrolle der Sicherung * Vielseitig, flexibel verwendbar / f’\l \
- #9 < 80 mm tiefe Alu-Stufen fir sicheren Halt * Hergestellt aus Aluminium HA
e Gummierter WandstoBschutz fiir ober- * Entspricht EN'131-4 —
flachenschonendes Anlegen an Wénden * Stufen genietet A\
e Runde Alu-Holme * Integrierte Rollen fur y \
et B« Sjcherheits-Querbalken mit groBen Kunst- einfachen Transport / \
stoff-FiBen fir stabilen Stand _ /
Technische Daten
2 1 9 Arbeitshohe (Anlegeleiter): 3,70 m -
Arbeitshohe (Stehleiter): 3,15m
R ot Stufentiefe: 80 mm
- a b Maximale Belastung: bis 150 kg/ \
Gewicht: 11,4kg | \\ 1045
Sprossenanzahl Stiick 13
Arbeitshéhe m 3 60 4,70 Art.-Nr. E 647 2276 P y
ol [ Lénge ausgefahrenmm 2650 3600
Ldnge eingefahren mm 780 890 w
Gewicht kg 10,5 14,9 .
Art.-Nr. E6516710P  E6516711P
- W  Euo 219,- 335, - '

Preise frei Haus zzgl. MwSt » Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG.



C+P
Der Stahlschrank.
Das Original seit 1925.

Kurzportrat

Seit 1925 steht C + P fur hochwertige Einrichtungs- und Aufbewahrungslésungen
,Made in Germany*“. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung und hohe Ferti-
gungskompetenz zahlt das Unternehmen heute zu den fihrenden

Herstellern in Europa.

C + P begleitet Projekte ganzheitlich — von der Planung Uber die Produktion
bis zur Umsetzung — und bietet innovative, nachhaltige und individuell
konfigurierbare Losungen fur unterschiedlichste Branchen.

Der Stammsitz des Unternehmens befindet sich im hessischen Breidenbach.
Weitere Produktionsstandorte betreib&+ P im thidringischen Gotha sowie im
polnischen Legnica.

Zum Unternehmen =

Der Stahlschrank.

& m o W e e e .




Der neue Classic PLUS

‘ Aufbewahrung ‘ ‘ Doppelstock ‘

C + P Solid Banke

Wo Menschen zusammenkommen, zahlt
Qualitat.
+ Extrem belastbar:
bis zu 750 kg Tragkraft
+ Individuell kombinierbar:

Sitzflachen, Haken, Varianten
+ Fur jede Umgebung:

von trocken bis Feuchtraum
+ Sofort einsatzbereit:
vormontiert geliefert
Kein Aufbau nétig

+

Abbildung in Buche. Auch mit Kunststofflatten und HPL-

Dekoren erhéltlich — alle Varianten im —

Der Stahlschrank.
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I i Klassische Liftungskiemen mit Verdrehsichere und hoch-
g eingestanzten Etikettenrahmen belastbare Doppel-Schiebe-

haken mit Spezialaufthdngung

Sicherheits
Drehriegelverschluss fur
Vorhangschloss (dreht in
verschlossenem Zustand
durch und verhindert damit
das Aufbrechen durch
Uberdrehen), inkl. Turschutz

Ein Spind, der einfach funktioniert
— jeden Tag.
+ Robuste Stahlkonstruktion:
gemacht fir den Dauereinsatz
+ Sicher verschlossen:
Aufbruchschutz nach DIN
+ Flexibel planbar:
verschiedene GréBen und Ausstattungen
+ Durchdacht im Detail:
BelGftung, Ordnung, Stabilitat

SchlieBfach Z-Umkleide Weitere Farbvarianten finden Sie im — .

-
| ;ir g:gl!lﬂlﬂlnlh |

ik |i-l-t—l-l-l-lﬂl
. o | | — | - o e | 4

Zu Solid Banke -



Der neue Evolo PLUS

-Bellftung und hoch-
Evolo PLUS mit Comfort- belastbare
Etikettenrahmen mit Spezialaufhangung

Die Abbildung zeigt das
Schloss

SAFE-O-TRONIC LS 400.
Die Serie erméglicht insge-
samt

Zu Evolo PLUS =

Die Losung fir moderne Arbeitswelten.
Aufbruchschutz Stufe C

leicht zu reinigen

z. B. fur elektronische
SchlieBsysteme

Materialien, Farben, Ausstattung

i

Umkleide ’ Aufbewahrung ‘ ’ Doppelstock ‘ SchlieBfach Z-Umkleide Weitere Farbvarianten finden Sie im

Der neue Acurado Pro

In Werkstatt und Produktion zahlt ‘ ‘
jedes Detail. | . ' X
W P
— i
‘ f

§

far schweres Equipment
| Zu Acurado Pro > |

stabil & leichtgangig

durchdachte Innenstruktur

far den taglichen Profi-Einsatz

Der Stahlschrank.



Mehr als nur ein Schrank

Ob Handler oder Endkunde — wenn es um professionelle Schranklésungen geht, zahlt ]
jedes Detail. Mit der neuen C + P Stahlschrank PLUS Serie setzen wir MaB3stabe: mehr
Leistung, mehr Komfort und spurbar mehr Qualitat.

y ality
| . | . . ) ¢ ade in
Weiterentwickelt im Detail, stark im Einsatz: Moderne Technik trifft auf bewahrte C + P
Kompetenz. Fur effiziente Ablaufe, maximale Langlebigkeit und Lésungen, die im Alltag Germany

Uberzeugen.

sant
pan
RN
TR
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) e
BIONIC Steel Frame by C + P Unsere Herkunft. lhre Sicherheit. Durchdachtes Bellftungssystem
Reduzierte Materialdicke bei flachigen Made in Germany — vom Stahl Gber die Optimale Luftzirkulation dank integrierter
Bauteilen und erhdhte Materialstéarke in Produktion bis zum Transport. Alles aus Zu- und Abluftéffnungen — flr dauerhaft

kritischen Bereichen sorgen fir maximale einer Hand. Auf héchstem Niveau. frische Inhalte.
Effizienz — bei bis zu 20 % weniger CO..

Maximale Stabilitat Maximale Haltbarkeit Tardampfer

Spezielle Konstruktion fur hdchste Belast- Verzinkte, verstéarkte Ablagebdden und Sanftes, leises SchlieBen — serienmaBig mit C
barkeit und Langlebigkeit — sicher, robust robuste FuBteile — fur dauerhafte Stabilitat, + P Turdampfer fir mehr Komfort im Alltag.
und zuverlassig im taglichen Einsatz. selbst bei hoher Belastung.

NEU!

Mehr Stahl.
Mehr Sicherheit.
1,5 mm Tur - gemacht fur

den Alltag.
Jetzt konfigurierbar.

Der Stahlschrank.



/Zuverlassige Mobilitat
fur jede Last.

e ;i‘i-"-")

Transportrollen mit Kunststoffradern Transportrollen mit TPE-Radern
Laufflache: Kunststoff weil, Laufflache: Thermoplastisches Gummi grau, spurlos,
Radkdrper: Kunststoff, hohe Tragfahigkeit, bodenschonend
sehrabriebfest, bruchsicher und Radkorper: Kunststoff, sehr guter Fahr-/Bedienkomfort,
wartungsfrei, Rollenlager Rollenlager
Abb. Modell Rad-@ mm Radbreite mm Traglastkg Art.-Nr. Euro Abb. Modell Rad-@ mm Radbreite mm Traglastkg Art.-Nr. Euro
4] Lenkrolle 80 30 125 E1617755P 6,50 Lenkrolle 80 32 100 E 601 7305 P 7,-
100 35 125 E1617756 P 8,50 100 32 110 E 6017306 P 8,-
125 34 175 E1617757P 1,- 125 32 120 E 6017307 P 10,-
Lenkrolle m. 80 30 125 E1617761P 11,50 Lenkrollem. 80 32 100 E6017310P 9,50
Feststeller 100 35 125 E1617762P 13,- Feststeller 100 32 110 E6017311P 11,-
125 34 175 E1617763P 14,50 125 32 120 E6017312P 12,50
Bockrolle 80 30 125 E1617767 P 6,50 Bockrolle 80 32 100 E6017315P 6,-
100 35 125 E1617768 P 8,- 100 32 110 E 6017316 P 7,50
125 34 175 E1617769 P 9,- 125 32 120 E6017317P 10,-

Transportrollen mit PU-Radern Transportrollen mit Elastik-Gummi-Radern
Laufflache: Polyurethan blau, gerdauscharmer Lauf, Laufflache: Elastik-Vollgummi blau, bodenschonend,
sehr guter Fahr-/Bedienungskomfort extrem abriebfest, sehr guter Fahr-/Bedienkomfort
Radkdrper: Kunststoff, Rollenlager Radkdrper: Kunststoff, Kugellager
Abb. Modell Rad-@ mm Radbreitemm Traglastkg Art.-Nr. Euro Abb. Modell Rad-@mm Radbreitemm Traglastkg Art.-Nr. Euro
Lenkrolle 80 32 70 E 6516869 P 11,50 Lenkrolle 80 32 120 E 648 5048 P 10,-
100 34 110 E 6516870P 13,50 100 32 150 E 648 5049 P 12,50
125 34 150 E 6516871P 18,- 125 32 175 E 648 5050 P 16,-
Lenkrollem. 80 32 70 E 6516872 P 15,- Lenkrollem. 80 32 120 E 648 5053 P 12,50
Feststeller ~ 100 34 110 E 6516873 P 17,- Feststeller 100 32 150 E 648 5054 P 15,-
125 34 150 E 6516874P 21,- 125 32 175 E 648 5055 P 18,50
Bockrolle 80 32 70 E 651 6875P 10,50 Bockrolle 80 32 120 E 648 5058 P 9,-
100 34 110 E 6516876 P 12,50 100 32 150 E 648 5059 P 11,50
125 34 150 E 651 6877 P 17,50 125 32 175 E 648 5060 P 15,-

Allzweckroller

* Universell einsetzbar ® Handlich und leicht zu transportieren
e Bereifung Ladefldche Thermoplastischer Gummi (TPE)
Ladeflache aus MDF mit Anti-Rutsch-Belag und Griffmulde
Ladeflache aus 7- bis 9-fach verleimtem Multiplex-Sperrholz
mit genopptem Anti-Rutsch-Belag
Abb. Traglastkg LxBxH Gewicht Art.-Nr. Euro/Stiick Mindestabnahme

330 600x350x 145 5,2 E 601 9545 P 35,- 2
ab I 200 580x290x 113 4,2 E 6516878 P 14,50 6

Preise frei Haus zzgl. MwSt « Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der EI.S. GmbH & Co. KG.




Steckregale

¢ Vielseitig einsetzbare Fachbodenregale fir alle
Anwendungen in Lager, Werkstatt, Betrieb,
Blro und Archiv

e Einfache, werkzeuglose Montage

* Modulares System, beliebig erweiterbar

¢ Oberflache sendzimirverzinkt
o
Technische Daten

Hdéhe: 2000 mm

Breite: 1005 mm

Fachlast: 150 kg

Feldlasten: bis max. 2000 kg

Regalrahmen: T-Profile

Trapezlochung: RastermafB 25 mm

Aussteifung: durch Kreuzdiagonale

FiBe: Stahl, verzinkt

AnzahlFachbdden: 5 Stiick

Fachebenen: Stahlfachboden mit

40 mm Rohrkante
Tiefe Grundfeld Anbaufeld
mm Art.-Nr. Euro Art.-Nr. Euro
300 E871480P 145,- E871481P 105,-
400 E871482P 159,- E 871483 P 119,-
500 E 871484 P 175,- E871485P 129,-
600 E 871486 P 189,- E 871487 P 145,-
e®0 RAHMEN
W) [eRiG i
Produktionsstandort L ET
DEUTSCHLAND

PLANUNGSHINWEISE

Breite Grundfeld + 100 mm
Breite Anbaufeld + 50 mm

Tiefe = Bodentiefe + 9 mm

Raum fur
Alles.

Weitspannregale

e Steckregal zur einfachen Lagerung sperriger und
volumindser Glter

* Grofles Ladevolumen auf kleinem Raum

* Beidseitig nutzbar

Breite Tiefe Fachlast Grundfeld Anbaufeld
Trager
mm mm kg Art.-Nr. Euro Art.-Nr. Euro
1850 600 790 E 6516712P 445,-  E6516715P 375,-
Technische Daten 800 790 E6516713P 485~ E6516716P 415,
Facheb _ 3 1000 790 E6516714P 529,- E6516717P 455,-
achebenen. . 2250 600 660 E6516718P 495,- E6516721P 425,-
kk Feldlast: bis max. 2370 kg = =
e e p— (beiverteillter Last) 800 660 E 6516719 P 539, E 6516722 P 469,

X m o ZERLEGTE Regalrahmen: verzinkt 1000 660 E 6516720 P 589,- E6516723P 515,-
X uhr GARANTIE Auflagetrager: RAL 2004 Reinorange 2700 600 700 E 6516724 P 615-  E6516727P 545,-
T Material Fachboden: ~ Spanplatte 800 700 E 6516725P 669,- E6516728P 599,-
Héhe: 2000 mm 1000 700 E 6516726 P 725,- E6516729P 649,-

Preise frei Haus zzgl. MwSt » Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG.



|
Palettenregale

* Omega-Standerprofile aus Qualitats-
Bandstahl profiliert

e Hohenverstellbarkeit der Tragerholme
50 mm

* Diagonale und horizontale Ausfach-
ungen aus verzinkten C-Profilen

e Im Lieferumfang enthalten: Ful3platten
und Bolzenanker, sowie Sicherungs-
stifte

Technische Daten
Fachlast: 2000 kg

BxT: 2700x 1100 mm
Rahmen: verzinkt
Holme: orange

PLANUNGSHINWEISE

* Die Traglasten gelten fiir gleichméBig verteilte Fach-/Feldlast
e Breite Grundfeld + 170 mm (RS13-85-65) oder 200 mm (RS16-100-65)
* Breite Anbaufeld + 85 mm (RS13-85-65) oder 100 mm (RS16-100-65)

Al e Hohe Ebenen max.Feldlast max. Fachhdhe Grundfeld Anbaufeld
- >0 mm  Stick kg mm Art.-Nr. Euro Art.-Nr. Euro
X fﬁ woirs JAHRE I 3000 2 4000 1250 E 6411047 P 509,- E6411048P 355,-
R SR . proteok g GARANTIE 3500 2 4000 1500 E 6411051 P 559,-  E6411052P 379,-
—EUROPA auf Anfrage 4000 3 6000 1150 E 6411057 P 709,-  E6411058P 505,-
Spanplattenboden Stahlpaneele Rammschutz aus Stahl
* Material P4, roh/roh ¢ Teilsegmente in 300 mm Breite e Stahlblech lackiert gelb
e Starke 38 mm e Materialstarke 1,5 mm, Hohe 40 mm ¢ 4 x T4-er Bohrungen fiir Bodenbefestigung,
* Mal3genauer Zuschnitt ¢ Anzahl pro Fach: 9 Stiick inkl. 4 Bolzenanker
* Mit 4 verzinkten Z-Winkeln e Zur einfachen Arretierung stirnseitig gekantet ® Héhe 400 mm
* Preis pro Ebene bei Fachbreite 2700 mm ¢ Verzinkt
* Preis pro Ebene bei Fachbreite 2700 mm T SRR
Art.-Nr. Fachlast kg Euro/Stiick Art.-Nr. Fachlast kg Euro/Set Eck-Form E 642 3800 P 59,-
E 6408072P 1400 155,- E 6408069 P 2700 kg 379,- U-Form E 6423801 P 69,-

qemmL

Drahtgitterboden Gitterrostboden Tiefenwinkelrahmen
* Maschenweite 60 x 40 mm e |deal fir den Einsatz von Regalsprinkler- ¢ Fir Regaltiefe 7100 mm
* Mit 3 Unterzigen anlagen * Mit Ruckanschlag zur genauen Positionierung
e Aufgelegt auf den Auflagetrager * Maschenweite 60 x 40 mm der Palette
e Zur einfachen Arretierung stirnseitig gekantet @ Seitlich angeschweif3te Winkeleisen * GeschweilBte Ausfiihrung aus Winkel
* Preis pro Ebene bei Fachbreite 2700 mm e Verzinkt 100x50x 6 mm
* Preis pro Ebene bei Fachbreite 2700 mm * Traglast 1500 kg
¢ Je Palettenplatz 1 Stiick erforderlich
Art.-Nr. Fachlast kg Euro/Set Art.-Nr. Fachlast kg Euro/Set Art.-Nr. Euro/Stiick
E6408071P 2250 255,- E6408070P 2700 415, E 6411259 P 125,-

Preise frei Haus zzgl. MwSt « Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.LS. GmbH & Co. KG.



- €Schnelle| Stau raum

Lieferung.

Schubladenschranke

e Stabile Stahlkonstruktion

e Zentralverschluf3 mit Zylinderschloss
inkl. 2 Schlussel

e Schubladen mit Vollauszug (VA) 100%

* Schubladenfihrungen kugelgelagert

* Einzel-Auszugssperre

¢ 6 Schubladen: 1 x Fronthéhe 50 mm,
1 x Fronthéhe 100 mm, 3 x Fronthéhe 150 mm,
1 x Fronthéhe 300 mm

¢ Schubladennutzmal} 600 x 600 mm

Anzahl Schubladen Art.-Nr. Euro
6 E 642 3529 P 619,-

’6}8/_ 7 E 6423531P 715,-
I

e 7 Schubladen: 1 x Fronthéhe 75 mm,
2 x Fronthdhe 100 mm, 1 x Fronthéhe 125 mm,

m 2 x Fronthéhe 150 mm, 1 x Fronthéhe 200 mm Technische Daten

* Schubladennutzmaf 600 x 600 mm Schubladentraglast: ~ Bei 50 mm Blendenhéhe, 70 kg
Ab 75 mm Blendenhdhe, 100 kg
BxTxH: 705x736x1019 mm
Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
A \ e20 Front: RAL 5012 Lichtblau
J Gs S m 10 I SchubladennutzmaB: 600 x 600 mm
TOVRheinland _ [5] GARANTIE
RTIFIZIERT Ehees/  wwwien  Produktionsstandort

DEUTSCHLAND

Kastenwerkbank
e. e e . Schnelle|
¢ Geschweif3te Stahlblechkonstruktion Lieferung.
* Multiplex-Buchenholzplatte, b I

Plattenstarke 40 mm
e Schubladenvollauszug (VA) 100%
* Komplett montierte Anlieferung

Abbildung BxHmm Art.-Nr. Euro
1500 x 859 E 648 3909 P 569,-
2000 x 859 E6483910P 629,-
1500 x 959 E6483911P 589,-
2000 x 959 E6483912P 649,-
1500 x 859 E 642 4904 P 789,-
2000 x 859 E 642 4905 P 849,-
1500 x 959 E 646 5135P 815,-
2000 x 959 E 6465136 P 869,-
2000 x 859 E 646 5137 P 999,-
2000 x 959 E 6465138 P 1.029,-
2000 x 859 E 649 0383 P 1.049,-
2000 x 959 E 649 0384 P 1.079,-
° @
Technische Daten m
Traglast Schubladen: 100 kg Produktionsstandort o
Tiefe: 750 mm "DEUTSCHLAND
Gestellfarbe: RAL 7035 Lichtgrau S . —~
Schubladenfarbe: RAL 5012 Lichtblau — ;‘:Ck;t's, liétci':}k‘;‘i‘;gs?‘;g”mh;laig'eefe
SchubladennutzmaB: 450 x 600 mm ANG '

J
Links: 1 x Stahlfachboden, halbe Tiefe = Links: 1 x Schublade 150 mm Hdhe, = Links: 1 x Schublade 150 mm Héhe, -
Rechts: 1 x Schublade 150 mm Hohe, 1 x Fligeltire 450 mm Hohe 1 x Flugeltiire 450 mm Héhe
1 x Flugeltiire 450 mm Héhe Mittig: ~ Stahlfachboden halbe Tiefe, Riickwand Mittig: 1 x Stahlfachboden halbe Tiefe, Rlickwand
Rechts: 3 x Schublade 200 mm Hdhe Rechts: 4 x Schublade 150 mm Hdhe

Preise frei Haus zzgl. MwSt » Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG.



Anti-Ermiidungsfliesen im Stecksystem

e Extra dicke Fliese fir Komfort und Ermidungsschutz stehender
Mitarbeiter

* Materialstarke 24 mm

* Nahtlose Verbindung der Fliesen fir eine glatte Bodenoberflache

* Hergestellt aus Gummi mit 25% NBR fiir Haltbarkeit,
Rutschfestigkeit und Stof3festigkeit

e Leicht zu reinigen mit Hochdruckreiniger oder Schlauch

* Rutschfestigkeit geprift nach DIN 51130

e L xB500x500 mm

Fliese Art.-Nr.

Mit geschl. Oberfldche E 604 8048 P
Mit offener Oberflache E 604 8049 P

Zubehor zu Anti-Ermiidungsfliesen

Form Farbe Art.-Nr. Euro
Verbindungs-Eckstiick schwarz E 604 8050 P 8,-
Randleiste schwarz m. Noppen E 604 8051 P 13,-
Randleiste schwarz 0.Noppen E 604 8052 P 13,-
Verbindungs-Eckstick gelb E 604 8053 P 8,-
Randleiste gelb m. Noppen E 604 8054 P 25,-
Randleiste gelb o. Noppen E 604 8055 P 25,-
1 t
gl ‘
020
Produktionsstandort
DEUTSCHLAND

JAHRE
GARANTIE

Sitzhohe: 420-550 mm
Sitzbreite: 440 mm
Sitztiefe: 380 mm
Lehnenhdhe: 250 mm

Arbeitsdrehstiihle

* Ergonomisch geformte Sitzflache und Riickenlehne

* Mehrfach verleimtes Buchenschichtholz

* Naturfarben lackiert

e Stufenlose Sitzhohenverstellung

* Riickenlehne in der Hohe und Neigung verstellbar

e Stabiles Polyamid-Funffulkreuz mit Sicherheitsdoppelrollen

Art.-Nr. E 841 930 P

Anti-Ermiidungsmatte aus Nitritgummi

* Schwere ergonomische Komfort-Sicherheitsmatte

e Durch den Aufbau der Riickseite wird das Verrutschen verhindert

* Oberfldche mit hervorragender Rutschfestigkeit
* Reduzierung der Ermidungserscheinungen
* Bestdndig gegen Ole und Chemikalien

* Schwarz mit gelben Rand :I l |
* L xB:900x 1800 mm ‘ J__|

e Materialstarke 18 mm

Art.-Nr. E 651 6928 P bel unse

Sitzbreite: 460 mm
Sitztiefe: 430 mm
Lehnenhdhe: 300 mm

119 -

ﬁﬁ

Produktionsstandort

DEUTSCHLAND

JAHRE
GARANTIE

Sitzhohe: 410-540 mm

Arbeitsdrehstuhl mit PU-Schaum

* Ergonomisch geformte Sitzfldche und Riickenlehne
e Stufenlose Sitzhéhenverstellung
* Rickenlehne in der Hohe und Neigung verstellbar

e Stabiles Polyamid-Funffulkreuz mit Sicherheitsdoppelrollen

e Farbe schwarz

Art.-Nr. E 651 8322 P

Preise frei Haus zzgl. MwSt « Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der EI.S. GmbH & Co. KG.




1

Magazin
* SchweiBBkonstruktion aus Stahlrohr

* Ladeflache Holzwerkstoffplatte in mittelgrau
* 2 Lenk- und 2 Bockrollen

* Lenkrollen mit Rad-Feststeller

» TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer)
* Naben mit Rillenkugellager

L 1)

Produktionsstandort

DEUTSCHLAND

JAHRE

GARANTIE

- UW

bel unse

e SchweilBkonstruktion au
und Profilstahl
e Boden aus Holzwerksto

mittelgrau, im Stahlrahmen liegend
e Umlaufender Rand 12 mm hoch

e 2 Lenk- und 2 Bockrolle
TPE-Bereifung

* Naben mit Gleitlagerung

e Feststelleran den Lenk

Technische Daten

Tischwagen, kompakt

s Stahlrohr

ffplatte,

n mit

rollen

Traglast: 200 kg
Technische Daten Tragl. oberer/mittlerer Boden: 80 kg 20
Traglast: 300 kg Rad-@: 100 mm m
Rad-@: 125 mm Anzahl Béden: 2 Produktionsstandort
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau DEUTSCHLAND
Ladeflache AuBenmale Gewicht Art.-Nr. Euro Ladefldche AuBenmaBe Gewicht Art.-Nr. Euro
LxBmm LxBxHmm kg LxBmm LxBxHmm kg 108
850 x 450 1100 x 450x 910 14 E 6041043 P 139,- 740 x 480 873x480x1011 20 E 6516708 P 179,-
1000 x 600 1250x 600x 910 19 E 6041044 P 165,- 910x 610 1043 x610x 1011 26 E 6516709 P 199,-
Handgabelhubwagen Elektrische BTN
* Stabile und robuste Ausfiihrung Transportkarre "‘ﬁ : = b
. . . . . . e
e Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung und T Kk fertigt AlUMmini p -
. . . [ ]
integrierter 3fach-Funktion Heben/Neutral/Senken reppensackkarre getertigt aus Atuminium ¥ -
* Schaufel einklappbar ¥

* Niedrige Bauhdhe der Lastgabel
e Einfuhrrollen an den Gabelenden

beiunebenen Béden
* Hochwertige Pulverbeschichtungin

RAL 2002 Blutorange TOp

Technische Daten

Tragfahigkeit: 2500 kg

Gabellange: 1150 mm e
Gabelbreite: 160 mm

Bereifung Lenkrollen: Gummi 200 x 50 mm
Bereifung Lastrollen: PU80x70 mm

Art.-Nr.
E831820P

Euro ab 1 Stiick Euro ab 6 Stiick
389,- 329,-

eltrik-HABE Handelsgesellschaft mbH

ELTRIM FIASE
®

@ 03722 96127

Chemnitzer Stralle 114
09212 Limbach-Oberfrohna

www.eltrik-habe.de

ﬁ verkauf@eltrik-habe.de

e Tandemrollen erhdhen den Fahrkomfort

llexm

+329,-

* |deal zum Mitf
Transportern

tihren auf LKW s und

e 400 W Motor mit einem Li-lonen Akku,

inkl. externem

Ladegerat

* Steiggeschwindigkeit mit 24 oder

39 Stufen pro Minute einstellbar
e Handblgel verstell- und einklappbar
¢ Zuschaltbare Stufen- und Kippbremse

Technische Daten

MaBe BxTxH: 530x570x 1170 mm
Traglast: 170 kg
SchaufelmaBBxT: 400x280 mm

@ Rad luftbereift:  2x260 mm
Stufenhdhe max.: 210 mm

Batterie V/AH:
Batterieleistung: 1

Werkzeuge
Maschinen
Betriebseinrichtung
Werkstattausriistung
Arbeitsschutz

DIN- und Normteile

Reparatur von Elektrowerkzeugen

48/10 Li-lonen

Art.-Nr.E 651 6915 P

NEUR

bel unse

300 - 1800 Stufen

1.849,-

Noch einige niitzliche Hinweise:

Diese Aktion enthalt die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor,
die am Tage der Lieferung giltigen Preise zu berechnen. Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt
es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG. Zu diesen Preisen kénnen ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschlége, bei
Bekleidungsartikeln Zuschlage fiir UbergroBen, berechnet werden. Alle Preise zuziiglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Unsere Angebote richten sich ausschlieBlich an Gewerbetreibende. Bei Geréten und sperrigen Giitern Lieferung ab Werk vor-
behalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Technische Anderungen, Sortimentsanderungen und Lieferméglichkeiten
bleiben ausdriicklich vorbehalten. Fr Irrttimer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und
Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise gliltig bis zum 30.09.2026.

Bitte beachten Sie: Grundlage sind ausschlieBlich die ,Allgemeinen Geschéftsbedingungen“ des durch Ihr
Unternehmen beauftragten E.I.S.-Partners. Sollten lhnen die ,,Allgemeinen Geschéftsbedingungen® nicht bekannt
sein, fordern Sie diese bitte an. Sie kénnen die ,Allgemeinen Geschaftshedingungen® auch jederzeit auf der
Webseite des beauftragten E.|.S-Partners einsehen. Gebrauchte Elektronikaltgerdte sowie Batterien und Akkus miissen
laut Gesetz einer umweltvertraglichen Entsorgung zugeftihrt werden. Bei der Bestellung neuer Waren kénnen Sie lhren Handler
mit der Entsorgung von Gerédten verschiedener Kategorien beauftragen. Néhere Informationen hierzu erhalten Sie unter
elektrogesetz.de oder direkt bei lhrem Héndler.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, KélIn, handelnd fiir den auf der Titelseite benannten
E.l.S.-Partner

Verantwortlich fiir den Inhalt i.S.d. PresseR:
E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, KdIn, Geschéftsfiihrer Bernd Ziegler

© Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschiitzt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch
auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der2.L.S ) -Gruppe




